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DISPONIBILITƒ ET QUALITƒ
DE L'ƒNERGIE ƒLECTRIQUE
DANS LE SECTEUR TERTIAIRE
LÕŽnergie Žlectrique est omniprŽsente dans tous les
secteurs dÕactivitŽs. Sa disposition et sa qualitŽ
conditionnent la productivitŽ et la compŽtitivitŽ des
entreprises.

COMMENT MAëTRISER
LA PROTECTION THERMIQUEÊ?
Une grande majoritŽ de pannes et de dŽfauts dans
les applications se traduisent par des effets
thermiques nuisibles pour lÕinstallation Žlectrique
qui les alimente.
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UN NOUVEAU
CONCEPT
POUR MIEUX
VOUS
SATISFAIRE
LÕEchos CENTRELEC conna”t
depuis sa premi•re Ždition

en 2001 une apprŽciation croissante de la part de
ses lecteurs, cela nous incite ˆ rŽpondre davantage
ˆ vos prŽoccupations.

Ainsi, au terme de lÕanalyse de la derni•re enqu•te
de satisfaction, il est apparu que les principales
attentes sont : Un choix de th•mes mieux ciblŽs et
une mise en valeur du texte par des illustrations
techniques.
Pour son numŽro 19, Echos CENTRELEC fait peau
neuve. Plus quÕun simple lifting, cÕest un changement
qui sÕinscrit dans une dŽmarche dÕamŽlioration
continue comme le veut la mission principale de
CENTRELEC.

Pour mieux vous servir, votre journal est dŽsormais
publiŽ sous une nouvelle identitŽ visuelle ; plus
conviviale avec une ligne Žditoriale riche en savoir
technique et plus ŽtoffŽe en images. Il a subi une
rŽorganisation des rubriques accompagnŽe dÕune
refonte compl•te de la maquette.
Sur le fond, un travail minutieux a ŽtŽ entrepris pour
perfectionner le contenu et mieux choisir les sujets.
De plus, le journal sÕest enrichi par une nouvelle
rubrique qui traite lÕactualitŽ de la sociŽtŽ.

Vos remarques et suggestions peuvent •tre formulŽes
sur notre site Internet www.centrelec.com . Ces
remarques reprŽsentent le vecteur de la rŽussite de
ce journal, qui nÕexiste que pour vous.
Nous souhaitons que le nouveau concept rŽpondra
ˆ vos attentes, et vous prŽsentons nos meilleurs
vÏux pour lÕannŽe 2007.

Ali EL HARTI
Directeur Marketing

Editorial



LÕŽvolut ion des marchŽs susc i te  des

restructurations et adaptations des organisations,

des mŽthodes de gestion efficaces, et des outils

de production performants.

Consciente de ses exigences, CENTRELEC a

rŽorganisŽ sa structure, pour mieux rŽpondre aux

attentes de ses clients. Elle est dŽsormais

composŽe de dix directions pour une meilleure

ma”trise de son processus de gestion :

t Direction GŽnŽrale

t Direction Marketing & Communication

t Direction Commerciale

t Direction des Projets

t Direction IngŽnierie & DŽveloppement

t Direction Achats & Logistique

t Direction de la Production

t Direction des Services

t Direction Administrative & Financi•re

t Direction des Ressources Humaines

Cette nouvelle organisation sÕinscrit dans le cadre

de notre volontŽ dÕ•tre toujours ˆ lÕŽcoute de nos

clients pour mieux les servir.
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Les dŽmarreurs MCS sont la nouvelle solution pour vos installations prŽsentes et futures, avec un multiple
choix de montage sur le syst•me 141AÉ
Ces dŽmarreurs MCS et le nouveau syst•me de montage 141A couvrent des puissances allant jusquÕˆ
45kW pour une large gamme de tension allant de 230Vac ˆ 690Vac. Tout en intŽgrant dans le m•me dŽpart
des fonctionnalitŽs ŽvoluŽes suivant le besoin et les exigences de lÕapplication.
Cette nouveautŽ vous offre  la  solution  qui convient  quels  que soient  les  besoins de  l'application, que
le syst•me soit : ¥ Ouvert ou dans un coffret   ¥ MontŽ sur barre collectrice   ¥ MontŽ sur un rail chapeau
¥ Ou montŽ sur panneau.

e nouveau syst•me de montage 141A
offre les m•mes avantages d'un MCC
(Centre de Commande Moteur) :

 La conception modulaire de ce syst•me
facilite les extensions et simplifie les
changements de dŽmarreurs, m•me sous
tension, pour la maintenance.

 Les dŽmarreurs et les dŽparts moteurs
amovibles rŽduisent les temps d'arr•t et
donnent de la souplesse.

 Les connecteurs de commande
enfichables minimisent les dŽpenses  en
c‰blage.

 La sŽcuritŽ opŽrateur fournit une parfaite
p ro tec t i on  con t re  l es  r i sques
d'Žlectrocution.
Le syst•me de montage MCS 141A permet
d'assembler des dŽmarreurs et des dŽparts
moteurs avec :

 Des composants MCS.
 Des dŽmarreurs progressifs SMC ou des

variateurs de vitesse PowerFlex.

 DÕautres composants.
Ces dŽmarreurs peuvent •tre montŽs sur
le syst•me 141A soit comme :
DŽmarreurs ˆ 2 composants
Les dŽmarreurs ˆ deux composants
fournissent   les   fonctions   essentielles
d'un dŽmarreur moteur avec deux
dispositifs seulement (disjoncteur de
protection moteur et contacteur), ˆ savoir:
¥ protection contre les courts-circuits
¥ protection contre les surcharges
¥ protection en cas de dŽfaillance de phase
¥ coupure de charge du moteur.
DŽmarreurs ˆ 3 composants
Les dŽmarreurs ˆ 3 composants se
composent de trois disposit i fs :
¥ un disjoncteur magnŽtique ;
¥ un contacteur ;
¥ un relais de protection.
Les dŽmarreurs ˆ 3 composants
permettent de choisir les relais de
protection moteur qui rŽpondent au mieux
aux besoins d'une application.
La tr•s forte capacitŽ de limitation de
courant des disjoncteurs MCS donne des
dŽmarreurs de coordination de type " 2 "
sans surdimensionnement des contacteurs.
Le nouveau syst•me de montage 141A
est :

 Compatible avec les techniques de
commande les plus rŽcentes.

 Conforme aux normes les plus
restrictives.

 Modules enfichables.

L
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Les dŽmarreurs MCS
et le nouveau syst•me de montage 141A
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Les essais en coordination type 2 sont des essais de courant de dŽfaut qui vŽrifient le
comportement de lÕappareillage en surcharge et en court-circuit.
Courant ÇIcÈ (surcharge I < 10 In) : La protection contre cette surcharge est assurŽe
par le relais thermique, jusquÕˆ une valeur Ic dŽfinie par le constructeur.
Les caractŽristiques de dŽclenchement du relais thermique doivent rester inchangŽes
apr•s les tests de coordination entre le relais et le dispositif de protection contre les
courts-circuits :

¥ ˆ 0,75 Ic le relais thermique seul doit intervenir.
¥ ˆ 1,25 Ic le dispositif de protection contre les courts-circuits doit intervenir.

Courant Ç Ir È (court-circuit impŽdant 10 < I < 50 In) : La principale cause du courant
de court-circuit intermŽdiaire Ç r È est due ˆ la dŽtŽrioration des isolants, il permet de
vŽrifier que le dispositif de protection assure une protection contre les courts-circuits
impŽdants. Apr•s essai le contacteur et le relais thermique doivent conserver leurs
caractŽristiques dÕorigine.
Le disjoncteur doit dŽclencher en un temps =< 10ms pour un courant de dŽfaut >= 15 In.
Courant Ç Iq È (court-circuit I > 50 In) : Il est du ˆ une erreur de connexion. Seuls les
dispositifs ˆ ouverture rapide assurent la protection contre ce dŽfaut qui est >= 50 kA.
Le courant Iq permet de vŽrifier  lÕaptitude en coordination des diffŽrents appareillages
dÕune ligne dÕalimentation moteur. Apr•s cet essai aux conditions extr•mes tous les
appareillages entrant dans la coordination doivent rester opŽrationnels.

Ethernet/IP, pour (Ethernet, Industrial Protocol), est un standard dŽveloppŽ par quatre
groupes; ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), lÕIOANA (Industrial Open Ethernet
Association), le CI (ControlNet International) et lÕIEA (Industrial Ethernet Association) ;
qui adapte lÕEthernet ÇdomestiqueÈ ˆ lÕutilisation industrielle. Il reprend les spŽcifications
et les protocoles de celui-ci, et y ajoute une couche application basŽe sur le concept
CIP quÕil partage avec les deux autres rŽseaux de lÕarchitecture NetLinx : ControlNet
et DeviceNet.

Quelle est la diffŽrence entre Ethernet et Ethernet IP ?

Est ce quÕun tableau Basse Tension est conforme aux normes
Žlectriques si tous les composants le constituant sont conformes ˆ
leurs normes spŽcifiquesÊ?

Non, le fait que les composants soient conformes ˆ leurs normes respectives (exempleÊ:
le disjoncteur, le contacteur et les dŽmarreurs Žlectroniques ˆ la norme CEI 947), ne
garantit pas que le tableau en tant quÕensemble soit conforme aux normes Žlectriques.
En effet pour que cela soit possible, il faut que le tableau soit montŽ, c‰blŽ et testŽ
selon la norme CEI 439.

Q1

Questions frŽquentes
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Quels sont les essais en coordination type 2 dŽfinis par la norme ?

Q2

Q3




